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- OBNOVENÁ ZASTÁVKA BUDE STÁŤ NA MIESTE PÔVODNEJ ZASTÁVKY
- PÔVODNÚ ZASTÁVKU JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ TAK AKO AJ BETÓNOVÚ 
VYDLÁŽDENÚ PLOCHU, NA KTOREJ BOLA ZASTÁVKA UMIESTNENÁ
- ZREALIZUJE SA VÝKOP PRE ZÁKLADOVÉ PÁSY POD DT STENY - PÁSY DO 
HĹBKY 700mm, ŠÍRKY 500mm  A NOVÚ ZÁKLADOVÚ PLATŇU - PLATŇA hr. 150mm 
ULOŽENÁ NA ZHUTNENOM ŠTRKOVOM NÁSYPE hr. 100mm
- NA VYBETÓNOVANÚ PLATŇU SA VYMURUJÚ OBVODOVÉ MÚRY Z BETÓNOVÝCH 
TVÁRNIC (napr. PREMAC PREBLOK) hr. 200mm, ALEBO EKVIVALENTNÉ
- OBVODOVÉ MÚRY SA Z VRCHNEJ STRANY UKONČIA POMOCOU BETÓNOVÝCH 
KRYCÍCH PLATNÍ
- NÁSLEDNE SA ULOŽÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA NA PRIBLIŽNE 40mm HRUBÚ VRSTVU 
PIESKU (PIESKOM SA TAKISTO VYPLNIA ŠKÁRY V DLAŽBE)
- KROV POZOSTÁVA ZO STĹPOV 200x200mm KOTVENÝCH DO BETÓNOVÝCH 
MÚROV CEZ OCELOVÉ PÄTKY
- NA STĹPY SA OSADIA DREVENÉ TRÁMY 200x200mm - TRÁMY JE POTREBNÉ 
ZAVETRIŤ POMOCOU PÁSIKOV
- NÁSLEDNE SA ZREALIZUJE VRCHNÁ ČASŤ PRESTREŠENIA (KROKVY 
100x150mm, DEBNENIE, KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU, OKRAJOVÉ LIŠTY) A 
OBITIE ZASTÁVKY DREVENÝMI LATAMI
- Z PRAVEJ STRANY (PRI ČELNOM POHĽADE NA ZASTÁVKU) JE NA BOKU 
NAVRHNUTÁ SKLENENÁ VÝPLŇ PRE OCHRANU PRED VETROM, DAŽDOM, 
SNEHOM...
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY JE POTREBNÉ OPATRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROM 
PROTI ŠKODCOM A PLESNIAM
- AKO INOVATÍVNY PRVOK JE POUŽITÉ LED SOLÁRNE OSVETLENIE SO 
SENZOROM POHYBU NAPOJENÉ NA SOLÁRNY OSTROVNÝ SYSTÉM + USB 
KONEKTOR SLÚŽIACI NA NABÍJANIE MOBILOV ALEBO INÝCH KOMPATIBILNÝCH 
ZARIADENÍ
- VO VNÚTRI ZASTÁVKY BUDE TIEŽ UMIESTNENÁ LAVIČKA, ODPADKOVÝ KÔŠ, 
UZATVÁRATEĽNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA A ERB OBCE 
- ZASTÁVKA JE Z ČELNEJ STRANY OZNAČENÁ PRISLÚCHAJÚCIM NÁZVOM 
UCHYTENÝM NA VRCHNOM DREVENOM TRÁME
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- OBNOVENÁ ZASTÁVKA BUDE STÁŤ NA MIESTE PÔVODNEJ ZASTÁVKY
- PÔVODNÚ ZASTÁVKU JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ TAK AKO AJ BETÓNOVÚ 
VYDLÁŽDENÚ PLOCHU, NA KTOREJ BOLA ZASTÁVKA UMIESTNENÁ
- ZREALIZUJE SA VÝKOP PRE ZÁKLADOVÉ PÁSY POD DT STENY - PÁSY DO HĹBKY 
700mm, ŠÍRKY 500mm  A NOVÚ ZÁKLADOVÚ PLATŇU - PLATŇA hr. 150mm ULOŽENÁ 
NA ZHUTNENOM ŠTRKOVOM NÁSYPE hr. 100mm
- NA VYBETÓNOVANÚ PLATŇU SA VYMURUJÚ OBVODOVÉ MÚRY Z BETÓNOVÝCH 
TVÁRNIC (napr. PREMAC PREBLOK) hr. 200mm, ALEBO EKVIVALENTNÉ
- OBVODOVÉ MÚRY SA Z VRCHNEJ STRANY UKONČIA POMOCOU BETÓNOVÝCH 
KRYCÍCH PLATNÍ
- NÁSLEDNE SA ULOŽÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA NA PRIBLIŽNE 40mm HRUBÚ VRSTVU 
PIESKU (PIESKOM SA TAKISTO VYPLNIA ŠKÁRY V DLAŽBE)
- KROV POZOSTÁVA ZO STĹPOV 200x200mm KOTVENÝCH DO BETÓNOVÝCH MÚROV 
CEZ OCELOVÉ PÄTKY
- NA STĹPY SA OSADIA DREVENÉ TRÁMY 200x200mm - TRÁMY JE POTREBNÉ 
ZAVETRIŤ POMOCOU PÁSIKOV
- NÁSLEDNE SA ZREALIZUJE VRCHNÁ ČASŤ PRESTREŠENIA (KROKVY 100x150mm, 
DEBNENIE, KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU, OKRAJOVÉ LIŠTY) A OBITIE 
ZASTÁVKY DREVENÝMI LATAMI
- Z PRAVEJ STRANY (PRI ČELNOM POHĽADE NA ZASTÁVKU) JE NA BOKU 
NAVRHNUTÁ SKLENENÁ VÝPLŇ PRE OCHRANU PRED VETROM, DAŽDOM, SNEHOM...
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY JE POTREBNÉ OPATRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROM PROTI 
ŠKODCOM A PLESNIAM
- AKO INOVATÍVNY PRVOK JE POUŽITÉ LED SOLÁRNE OSVETLENIE SO SENZOROM 
POHYBU NAPOJENÉ NA SOLÁRNY OSTROVNÝ SYSTÉM + USB KONEKTOR SLÚŽIACI 
NA NABÍJANIE MOBILOV ALEBO INÝCH KOMPATIBILNÝCH ZARIADENÍ
- VO VNÚTRI ZASTÁVKY BUDE TIEŽ UMIESTNENÁ LAVIČKA, ODPADKOVÝ KÔŠ, 
UZATVÁRATEĽNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA A ERB OBCE 
- ZASTÁVKA JE Z ČELNEJ STRANY OZNAČENÁ PRISLÚCHAJÚCIM NÁZVOM 
UCHYTENÝM NA VRCHNOM DREVENOM TRÁME
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